
Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na 
documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.

Ponte de cabeamento para módulos com passo de conexão 17,5 mm, monofásica, 2 polos

Suas vantagens
Em combinação com outros aparelhos no distribuidor de triagem, como disjuntores FI e de segurança•

Ligação prática de todos os aplicativos usuais•

Para combinações de protetores contra raios e contra sobretensão•

Dados comerciais
Código 2809209

Unidades por embalagem 10 Unidade

Chave comercial CL13

Chave de produto CL132Z

GTIN 4017918076276

Peso por unidade (inclusive embalagem) 9,33 g

Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,19 g

País de origem DE
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Dados técnicos

Propriedades do artigo

Tipo de produto Ponte

Formato Ponte de conexão

Número de pólos 2

Características elétricas

Número de fases 1

Corrente nominal IN 100 A

Medidas

Altura 37,4 mm

Dados de material

cinza (RAL 7042)Cor

tons de cobre

Material caixa Plástico

Material de contato E-Cu 58

MPB 18/1- 2 - Ponte de conexão
2809209

https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2809209

25 de jul. de 2025 02:33     Página 2 (4)

https://www.phoenixcontact.com/pt-br/produtos/ponte-de-conexao-mpb-18-1-2-2809209?utm_source=pdf&utm_medium=pdf


Classificações

ECLASS

ECLASS-15.0 27371306

ECLASS-15.0 27371306

ETIM

ETIM 9.0 EC000215

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121600
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumpre os requisitos segundo a diretiva RoHS Sim, Sem regras de exceção

China RoHS

EFUP-EEnvironment friendly use period (EFUP)

Nenhuma substância perigosa acima dos valores-limite

EU REACH SVHC

Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS) Nenhuma substância com uma concentração em massa superior 
a 0,1%
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