CES-SRG-BK - Blindttlle PHCENIX
CONTACT

0801670

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/080167(

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Blindtulle, klein, Anzahl der Leitungen: 0, Ausfiihrung: Blindtille, geschlossen, Material: NBR,
Farbe: schwarz, Lange: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, H6éhe: 17 mm

Produktbeschreibung

Blindtlllen verschlieBen nicht bendétigter Durchfihrungsplatze im CES-Dichtrahmen

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 0801670
Verpackungseinheit 10 Stlick
Mindestbestellmenge 10 Stick
Verkaufsschlissel B1 - Markierung Montage
Produktschlissel AF7CCX

GTIN 4046356674768

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung) 9,399

Gewicht pro Stuick (exklusive Verpackung) 9,329

Zolltarifnummer 40169997

Ursprungsland TW
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp Kabeltllle
Anzahl der Leitungen 0

MaRe
MaRzeichnung

Breite 19,5 mm
Hoéhe 17 mm
Lange 29,5 mm

Materialangaben

Material NBR
Kennwerte

Leitungsdichtbereich Blindtllle

Tullengréfie klein

Ausfiihrung, Format Blindtiille

Ausfiihrung, Kabeltille geschlossen

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart IP54
IP65
Umgebungstemperatur (Betrieb) -40 °C ... 125 °C (statisch)
Montage
Montagehinweis IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter

Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten).
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Zeichnungen

MalRzeichnung

< 19,5 - - 17 -l
A
[g]
o
(q]
' @@@ ——>

Mafzeichnung
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Zulassungen

¢ Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/080167(

DNV
Zulassungs-ID: TAEO0003VJ
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0 27144425

ECLASS-13.0 27144425
ETIM

ETIM 9.0 EC000451
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

EF3.0 Klimawandel
CO2e kg
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Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

0,453 kg CO2e

12.08.2025, 18:01  Seite 6 (6)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/kabeltuelle-ces-srg-bk-0801670?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

