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Kupplung, Bauform: Variante 14, Schutzart: IP65, CAT6,, Material: Metall, Anschlussart:

Produktbeschreibung

Push-Pull-Kupplung Daten, Variante 14

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschliissel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Stick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stuick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

Schneidklemmanschluss, Farbe: schwarz

1403678

1 Stiick

1 Stiick

D1 - Steckverbinder
ABNOFB
4046356664288
278,49

202,752 g
85366990

DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp

Bauform

Steckgesicht

Anzahl der Steckplatze

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsspannung (111/3)
Ubertragungsmedium

Ubertragungseigenschaften (Kategorie)
Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart

Male

Breite

Hohe

Lange
Materialangaben

Farbe

Material Gehause

Kabel / Leitung

LeitungsauBendurchmesser
Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Schutzart

Umgebungstemperatur (Betrieb)

Montage

Montageart

PHCENIX
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Netzwerk-Verteilerbox
Variante 14

RJ45

1

72V (DC)
Kupfer
CATG6,

Schneidklemmanschluss

38 mm
51 mm

115 mm

schwarz

Metall

5 mm ... 8 mm (Daten-Kabelverschraubung)

> 1000 (Daten)

IP65
-40°C..70°C
Schraubmontage
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Zeichnungen

Bohrplan/Létpadgeometrie
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0 27061801

ECLASS-15.0 27440325
ETIM

ETIM 9.0 EC003249
UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

Ausnahmeregelungen soweit bekannt

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

SCIP
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Ja
6(c)

EFUP-50

Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie
im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter
LHerstellererklarung“. Fur alle Artikel mit EFUP-E wird keine
China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benétigt.

Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)
6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol(CAS-Nr.: 119-47-1)
b8b49cc6-f4f9-4€20-b51f-3301b422972¢
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