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Flachstiftkabelschuh, mit Nase, verléteter Hals, blau, 1,5 ... 2,5 mm2, Stiftbreite: 4,6 mm,

lhre Vorteile

» "Easy Entry" einfache und sichere Leitereinfihrung

» Halogenfreiheit

* Elektrolytisch verzinnt

Kaufmannische Daten

Artikelnummer

Verpackungseinheit

Mindestbestellmenge

Verkaufsschlissel

Produktschlissel

GTIN

Gewicht pro Sttick (inklusive Verpackung)
Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung)
Zolltarifnummer

Ursprungsland

einfache Leitereinfiihrung durch Easy-Entry, fir horizontale und vertikale Verquetschung mit
CRIMPFOX-RCI 6

3240569

100 Stiick

100 Stick

B1 - Markierung Montage
BH3461

4046356563741

11299

11159

85369010

CN
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp
Produkteigenschaft

Male

MaRzeichnung

Breite

Hulsenlange

Lénge Isolierstoffhiilse
Lange Kontaktbereich
Abisolierlange maximal
Materialstérke min.

InnenmaR Isolierkragen

Materialangaben

Farbe

Material

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Beschichtung

Isolierstoff

Inhaltsstoffe
Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hulsenlange
Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur (Betrieb)
Dauertemperatur

Kurzzeittemperatur

PHCENIX
CONTACT

Verbinder

Halogenfrei

mit "Easy Entry"-System
Hartgelotet

PA isoliert

4,6 mm
28,5 mm
11 mm
17,5 mm
8 mm
0,8 mm

4,5 mm

blau (RAL 5015)
Kupfer

V2

verzinnt

PA

halogenfrei

28,5 mm

-20°C...105°C
105°C
120 °C
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Zeichnungen

Y
_
\

MalRzeichnung
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM
ETIM 9.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27400204
27400204

EC001052

27121700
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de
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Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
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