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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Accesorios de prensaestopas PG16 para carcasa de superficie con un diametro de cable de
9mm ... 12 mm

Datos comerciales

Cadigo de articulo 1409286
Unidad de embalaje 2 Unidades
Cantidad minima de pedido 2 Unidades
Clave de venta AF7AAZ

Clave de producto AF7AAZ

GTIN 4046356634670
Peso por unidad (incluido el embalaje) 8,699

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 8,69 g

Numero de tarifa arancelaria 39269097

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Tipo de producto Conexion por tornillo partido

Numero de conductores 1

Dimensiones

Anchura 29,5 mm
Altura 29,5 mm
Profundidad 14 mm
Ancho entre caras-Tuerca de unién 27 mm
Tipo de rosca lado de junta obturadora Pg16

Datos del material

Material Tornillo de apriete PA

Material junta Junta del cable TPE-V

Material conexién por tornillo PA
Cable/linea

Diametro exterior del cable 9mm ... 12 mm

Diametro exterior del cable 9mm ... 12 mm

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales

indice de proteccion IP65
P66
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 100 °C
Montaje
Indicaciones de montaje Solo para el articulo 1408371
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Clasificaciones

ETIM

ETIM 8.0 EC002943
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
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Si, Ninguna excepcion

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %

21 ago 2025, 7:44  Pagina 4 (4)


https://www.phoenixcontact.com/es-es/productos/conexion-por-tornillo-partido-hc-com-k-kv-pg169-12-sml-1409286?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

