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felhasznaldi dokumentacioban talalhaté meg. A letoltésekre vonatkozo altalanos hasznalati feltételeink érvényesek.

végtarto, szélessége: 9,5 mm, szine: szlrke

Az On elényei

» Nagy felileten feliratozhaté

Kereskedelmi adatok

Cikkszam 0800886
Csomagolasi egység 50 Darab
Minimalis rendelési mennyiség 50 Darab
Ertékesitési kulcs BE7111
Termékkulcs BE7111

GTIN 4017918129309
Témeg/db (csomagolassal) 14,16 g
Témeg/db (csomagolas nélkul) 13,708 g
Vamtarifaszam 39269097
Szarmazasi orszag DE
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Miszaki adatok

A cikk tulajdonsagai

Terméktipus Végbak

Csatlakozasi adatok

Csavarmenet M3

Meghuzasi nyomaték 0,5...0,8 Nm
Méretek

Méretrajz

a__["c@c
Szélesseg 9,5 mm
Magassag 48,6 mm
Mélység 32,8 mm
Mélység NS 35/7,5-6n 34,3 mm
Hossz 48,6 mm
Az anyagok adatai
Szin szirke (RAL 7042)
Anyag PA
Eghetéségi osztaly az UL 94 szerint VO
Statikus szigetel6anyaghasznalat hidegben -60 °C
Szigetel6anyag relativ hémérséklet-indexe (DIN EN 60216-1 125°C
(VDE 0304-21))
Szigetel6anyag relativ hémérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Kérnyezeti feltételek és élettartam
Kornyezeti feltételek
Kornyezeti hdmérséklet (izemi) -60 °C ... 105 °C (max. rovid idejl izemi hémérséklet: lasd RTI
Elec.)
Kornyezeti hdmérséklet (tarolas/szallitas) -25 °C ... 60 °C (rovid ideig (kevesebb mint 24 6ra), -60 °C és
+70 °C kozott)
Kornyezeti hdmérséklet (szerelés) -5°C..70°C
Kornyezeti hémérséklet (mikodés) -5°C..70°C
Megengedett paratartalom (tarolas/szallitas) 30% ...70 %
Szerelés
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Szerelési méd NS 35/7,5
NS 35/15
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Rajzok

Méretrajz

48,6

32,8

9,5
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Besorolasok

ECLASS

ECLASS-13.0 27250302

ECLASS-15.0 27250302
ETIM

ETIM 9.0 EC001041
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesiti a RoHS-iranyelv szerinti kévetelményeket

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
REACH jeléltanyagokra hivatkozas (CAS-sz.)
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Igen, Nincsenek mentességi szabalyok

EFUP-E

Nincsenek a hatarértékek feletti veszélyes anyagok

Nem tartalmaz 0,1%-nal nagyobb témegszazalékban anyagokat
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