PATG 1/23 - Erjeldl6 tarto PHCENIX
CONTACT

1013847

https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/1013847

Kerjuk, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generalasa online katalégusunkbdl tértént. Valamennyi adat a
felhasznaldi dokumentacioban talalhaté meg. A letoltésekre vonatkozo altalanos hasznalati feltételeink érvényesek.

Erjelslé tartd, atlatszo, felirat nélkill, kabelatmérs-tartomany: 1,5 ... 2,5 mm, szerelési mod:
ratolas, szévegmezd magassaga: 4 mm, szovegmezd szélessége: 23 mm

Az On elényei

+ Ajeldlés a megfelelé6 UC-WMT ..., US-WMT ... és EMT ... behelyezheté lapokkal torténik
+ Ezek a vezet&jel6ld rendszerek jeldlStartdkbol és behelyezhetd lapokbdl allnak
* APATG ... huvely elveszithetetlen jelol6tartd

» Segitségével a 0,6 mm ... 50 mm kozo6tti atmérdji vezetdk jeldlhetdk

Kereskedelmi adatok

Cikkszam 1013847
Csomagolasi egység 1 000 Darab
Minimalis rendelési mennyiség 1 000 Darab
Ertékesitési kulcs BG221A
Termékkulcs BG221A

GTIN 4017918014032
Témeg/db (csomagolassal) 0,308 g
Tomeg/db (csomagolas nélkil) 0,26 g
Vamtarifaszam 39269097
Szarmazasi orszag DE
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Miszaki adatok

A cikk tulajdonsagai

Terméktipus

Méretek

Szélesség
Magassag

Mélyseég

Kilsé méretek
Klsé atmeérd
Min. kils6é atméré

Max. kiilsé atméré

Szévegmez6
Szdévegmezd szélessége

Szévegmezd magassaga

Az anyagok adatai
RoHS konform
Szin
Anyag
Eghetéségi osztaly az UL 94 szerint

Osszetevék

Kabel / vezeték

Vezeték kils6é atmérdje
Kornyezeti feltételek és élettartam

Lakknedvesitést gatlé6 anyagokra vonatkozo ellenérzés

Lakknedvesitést gatlé anyagokra vonatkozo ellenérzés (LABS
megfelelés)

Eredmény

Kornyezeti feltételek
Kdrnyezeti hdmérséklet (lizemi)
Ajanlott kdrnyezeti hémérséklet (tarolas/szallitas)

Ajanlott paratartalom (tarolas/szallitas)

Szerelés

Szerelési mod

Jelol6tartok

23 mm
5,15 mm
6,34 mm

1,5mm ... 2,5 mm
1,5 mm

2,5mm

23 mm

4 mm

igen
atlatszo
PVC
VO

szilikonmentes

1,5mm ... 2,5 mm

VW PV 3.10.7:2005-02

A vizsgalaton megfelelt

-50°C..80°C
23°C
50 %

ratolas
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Besorolasok

ECLASS

ECLASS-13.0 27281105

ECLASS-15.0 27281105
ETIM

ETIM 9.0 EC002248
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesiti a RoHS-iranyelv szerinti kévetelményeket

EU REACH SVHC
REACH jel6ltanyagokra hivatkozas (CAS-sz.)
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Igen, Nincsenek mentességi szabalyok

Nem tartalmaz 0,1%-nal nagyobb témegszazalékban anyagokat
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