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Felépithetd elektronikahaz, dugaszmodul alapelem

&

Kereskedelmi adatok

Cikkszam 2970028
Csomagolasi egység 10 Darab
Minimalis rendelési mennyiség 10 Darab
Ertékesitési kulcs ACHDCA
Termékkulcs ACHDCA

GTIN 4017918087555
Témeg/db (csomagolassal) 9,399
Toémeg/db (csomagolas nélkil) 9,399
Vamtarifaszam 84879090
Szarmazasi orszag PL
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Miszaki adatok

A cikk tulajdonsagai
Terméktipus Falra szerelhet6 késziilékhaz alsé rész
Elektronikahaz tipus Extrudalt profilhaz
Hazsorozat UMK
Termékcsalad UMK BE
Kialakitas Modulszélesség 22,5 mm; mivel a késziilékhaz felfelé nyitott
maradhat, ezért a profilmagassagon tulnyulo felépitmények is
lehetségesek
Kivitel A dugaszmodul alapeleme
Szell6z6nyilas rendelkezésre all nem
Méretek
Méretrajz o
Mélység 15,5 mm
Hossz 22,5 mm

Kilsé méretek

Profilszélesség (kiilsd) 77 mm

Belsé méretek

Profilszélesség (belsd) 72,2 mm

Az anyagok adatai

Szin (Haz) z6ld (RAL 6021)
Eghetéségi osztaly az UL 94 szerint V2

KészUllékhaz anyaga PA

Felszin min6sége kezeletlen

Kérnyezeti feltételek és élettartam

Kornyezeti feltételek

Kornyezeti hdmérséklet (lizemi) -40 °C ... 105 °C (a veszteségi teljesitménytdl fliggden)
Kérnyezeti hémérséklet (tarolas/szallitas) -40°C ...55°C

Kornyezeti hémérséklet (szerelés) -5°C ...100 °C

Relativ [égnedvesség (tarolas/szallitas) 80 %
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Rajzok

Méretrajz

72,2

g

7,7

39,5
37
32

65,9
77 .
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Engedélyek

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/2970029

-\ UL éltal elismert
Engedély azonositdja: E240868
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Besorolasok

ECLASS

ECLASS-13.0 27190601

ECLASS-15.0 27190601
ETIM

ETIM 9.0 EC002779
UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500
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Environmental product compliance

EU RoHS

Teljesiti a RoHS-iranyelv szerinti kévetelményeket

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
REACH jeléltanyagokra hivatkozas (CAS-sz.)
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Igen, Nincsenek mentességi szabalyok

EFUP-E

Nincsenek a hatarértékek feletti veszélyes anyagok

Nem tartalmaz 0,1%-nal nagyobb témegszazalékban anyagokat
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