PAB-SK 15 - Skylthallare

1013287
https://www.phoenixcontact.com/se/produkter/1013287

PHCENIX
CONTACT

Beakta att uppgifterna som visas i det har PDF-dokumentet har genererats ur var online-katalog. Du hittar kompletta data i anvandardokumentation

en. Vara allménna anvandarvillkor fér nedladdningar galler.

Skylthallare, transparent, utan text, monteringssatt: limning, textfaltets hojd: 4 mm, textfaltets

bredd: 15 mm

\/

Fordelar

+ Stark vidhaftning och basta mojliga hallfasthet pa vanliga apparatytor

+ Sjalvhaftande skylthallare for apparat- och komponentmarkning

» Dessa hallare kan anvandas tillsammans med t.ex. UC-WMT ... och EMT ...

Affarsmassiga uppgifter

Artikelnr

Antal/forp.

Minsta bestallningsantal
Forsaljningskod

Produktnyckel

GTIN

Vikt per styck (inklusive férpackning)
Vikt per styck (exklusive forpackning)
Tullnummer

Ursprungsland

1013287

500 Styck

500 Styck
BG241A
BG241A
4017918013691
0,384 g

0,312 g
39269097
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Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp

Matt
Bredd
Hojd
Djup

Textfalt
Textfaltets bredd
Textfaltets hojd

Materialuppgifter

Styrka klister

Klister

Farg

Material

Material baselement

Materialets innehall
Miljé- och livslangdsvillkor

Kontroll gallande lackférstdrande dmnen

Kontroll avseende lackforstérande amnen (6verensstammande
med LABS)

Resultat

Temperaturlagring
Provspecifikation
Resultat
Tillvagagangssatt
Varaktighet

Testtemperatur

Omgivningsforhallanden
Drifttemperatur
Rekommenderad omgivningstemperatur (lagring/transport)

Rekommenderad luftfuktighet (férvaring/transport)
Lagertalighet

Montering

Monteringssatt

PHCENIX
CONTACT

Skylthallare

15 mm
9 mm

3,6 mm

15 mm

4 mm

500 pm
Akrylat
transparent
PVC

PVC

silikonfritt

VW PV 3.10.7:2005-02

Godkand i test

DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Godkand i test

Test Bb

96 h

80 °C

-40°C...80°C

23°C

50 % (Forvaring torrt och mérkt i originalférpackningen
rekommenderas)

2 Ar

limning
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Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0 27281105

ECLASS-15.0 27281105
ETIM

ETIM 9.0 EC002248
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet

EU REACH SVHC
Hanvisning till méjliga @mnen i REACH (CAS-nummer)
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Ja, Inga undantagsregler

Inget &mne med en viktandel pa mer &n 0,1 %
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