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HEAVYCON kapa B10, for tvarbygel, hdjd 56 mm, med forskruvning 1x Pg16, rak kabelutgang
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Affarsmassiga uppgifter

Artikelnr 1460060
Antal/forp. 10 Styck

Minsta bestallningsantal 10 Styck
Forsaljningskod AF7AAC
Produktnyckel AF7AAC

GTIN 4046356793285
Vikt per styck (inklusive férpackning) 172,88 g

Vikt per styck (exklusive forpackning) 22,22 g
Tullnummer 85389099
Ursprungsland DE
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Tekniska data

Anmaérkning
Allmant foér kontaktinsatser HC-B10, BB18, DD42, M, K8/24
Artikelegenskaper
Produkttyp Kapa med bygellas
Kapslingstyp Kapa
Konstruktion B10
Antal kabelutgangar 1
Typ av férskruvning 1x Pg16
Kabelanslutning rak
Pg-genomfdring med
Matt
Mattskiss
i [*f—\ 'Jj/ t
s |
i R
Bredd 43 mm
Hojd 56 mm
Langd 73 mm
Nyckelvidd kopplingsmutter 22 mm

Materialuppgifter

Material Skruvanslutning
Material, packning Kabeltatning
Kapans material

Material kdpans yta
Mekaniska egenskaper

Mekaniska data

Typ av forskruvning

Kabel/ledare

Ledarens ytterdiameter

Anslutningsdata

Ledarens ytterdiameter
Milj6- och livslangdsvillkor

Omgivningsforhallanden

Massing, férnicklad
NBR
Aluminiumpressgjutning

pulvriserad yta, gra

1x Pg16

7,5mm ... 15 mm

7,5mm ... 15 mm
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Skyddsklass P65
Drifttemperatur -40°C ...125°C
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Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0 27440202
UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261501
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Environmental product compliance

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Hanvisning till mojliga @mnen i REACH (CAS-nummer)
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EFUP-E

Inga farliga @mnen &ver gransvardena

Inget &mne med en viktandel pa mer &n 0,1 %
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