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en. Våra allmänna användarvillkor för nedladdningar gäller.

Reservbatterimodul, litium-polymer, 18,5 V DC, 1,4 Ah.

Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr 2320364

Antal/förp. 1 Styck

Minsta beställningsantal 1 Styck

Försäljningskod CMUSL9

Produktnyckel CMUSL9

GTIN 4046356606684

Vikt per styck (inklusive förpackning) 267,3 g

Vikt per styck (exklusive förpackning) 220 g

Tullnummer 85078000

Ursprungsland CN
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Tekniska data

Ingångsdata

Ingångsspänning 18,5 V DC

Utgångsdata

Utgångsström Imax 6 A

Balanskoppling, intern ja

Skyddskoppling, intern ja

Energilagringsmodul

Laddningsspänning 21 V DC

Laddningsström 400 mA

Nominell kapacitet 1,4 Ah

Livslängd batterimodul cyklisk > 300 (Hela cykler)

Senaste drifttagningen (endast batteri) 9 Månader (20 °C)

Batteriteknik Litiumpolymer

Lagringsmedium Litium polymer, 1,4 Ah

Antal celler 1

Storleksbeteckning Block

Batteripack ja

IQ teknik nej

Avsedd för snabbladdning ja

Artikelegenskaper

Produkttyp Batterimodul

Produktfamilj Batterimodul (enhet med batteri)

IQ teknik nej

Isoleringsegenskaper

Skyddsklass III

Nedsmutsningsgrad 2

Mått

Bredd 88 mm

Höjd 46 mm

Djup 51 mm

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Kapslingsklass IP20

Drifttemperatur 0 °C ... 40 °C

Omgivningstemperatur (lagring/transport) -20 °C ... 45 °C

Max. luftfuktighet (drift) ≤ 95 % (25 °C, ingen kondens)
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Ex-data

Användning i ex-området nej
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Klassifikationer

UNSPSC

UNSPSC 21.0 26111715
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Environmental product compliance

China RoHS

EFUP-25Environment friendly use period (EFUP)

En artikelberoende RoHS-deklarationstabell för Kina hittar du i 
respektive artikels nedladdningsområde under ”Tillverkarförklarin
g”. För alla artiklar med EFUP-E görs och krävs ingen RoHS-
deklarationstabell för Kina.

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
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