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Kapsling, för montering av ett kretskort, utan anslutningsplintar och kåpa

Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr 2947080

Antal/förp. 5 Styck

Minsta beställningsantal 5 Styck

Försäljningskod ACHCBA

Produktnyckel ACHCBA

GTIN 4017918082550

Vikt per styck (inklusive förpackning) 80,42 g

Vikt per styck (exklusive förpackning) 80,42 g

Tullnummer 84879090

Ursprungsland DE
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Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp Komplett kapsling

Kapslingstyp Kapsling

Kapslingsserie EMG

Produktfamilj EMG

Konstruktion Kapslingsunderdel, avtagbart täcklock (tillval)

Poltal 38

Delning 5 mm

Ingår i satsen 2906283 EMG100-LG/SET

utförande Under- och överdel, med montagefot

Mått

Måttskiss

Bredd 100 mm

Bygghöjd 47,5 mm

55 mm

83 mm

Höjd NS 35/7,5

100 mm

Djup 75 mm

Längd 75 mm

Delning 5 mm

Materialuppgifter

Färg (Kapsling) grön (RAL 6021)

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Kåpans material Polykarbonat glasfiberförstärkt

Ytbeskaffenhet obehandlad

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Skyddsklass IP20

Drifttemperatur -40 °C ... 125 °C

Montering

Monteringssätt DIN-skenemontage
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Måttskiss
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38 mm in hood
Surface for mounting components

45 mm in housing
Rastermått 5 mm 
a = bestyckningsbar yta 38 mm i kåpan 
b = bestyckningsbar yta 45 mm i kapslingen
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Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0 27190101

ECLASS-15.0 27190101

ETIM

ETIM 9.0 EC001031

UNSPSC

UNSPSC 21.0 31261500
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Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet Ja, Inga undantagsregler

China RoHS

EFUP-EEnvironment friendly use period (EFUP)

Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
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