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Kabelkanal för installation och montering i apparatskåp, vit, bestående av över- och underdel, 
bredd: 25 mm, höjd: 40 mm, längd: 2 000 mm

Fördelar
Verktygslös, gradlös utbrytning av ribbor med hjälp av börbrottställe•

Kabelkanalkapen PPS CD möjliggör ett lätt, effektivt och gradlöst snitt tack vare sitt hävarmsförhållande och en speciell skärgeometri•

Lätt, effektivt och gradlöst snitt med kabelkanalsaxen CUTFOX-CD•

Kabelkanalernas breda, avfasade överdel garanterar en enkel montering av locket med perfekt fäste•

Säker fastsättning av den förlagda ledaren tack vare monterbara kabelhållare på sidan av ribborna•

Med expandernitar av plast kan man fixera kabelkanalerna med hjälp av nitdrivarverktyget på ett enkelt sätt•

Affärsmässiga uppgifter
Artikelnr 3240617

Antal/förp. 24 Styck

Minsta beställningsantal 24 Styck

Försäljningskod BE7433

Produktnyckel BE7433

Katalogsida Sida 581 (C-3-2019)

GTIN 4046356629133

Vikt per styck (inklusive förpackning) 500 g

Vikt per styck (exklusive förpackning) 500 g

Tullnummer 39259020

Ursprungsland DE
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Tekniska data

Artikelegenskaper

Produkttyp Kabelkanal

Anslutningsdata

Märkarea 462 mm²

Mått

Bredd 25 mm

Höjd 2000 mm

Djup 40 mm

Längd 2000 mm

Materialuppgifter

Färg vit (RAL 9010)

Material PVC

Brännbarhetsklass enligt UL 94 V0

Materialets innehåll blyfri

Kabel/ledare

Halogenfri nej

Miljö- och livslängdsvillkor

Omgivningsförhållanden

Drifttemperatur -25 °C ... 60 °C
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Klassifikationer

ECLASS

ECLASS-13.0 27400703

ETIM

ETIM 9.0 EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39131700
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Environmental product compliance

EU RoHS

Uppfyller kraven enligt RoHS-direktivet Ja, Inga undantagsregler

China RoHS

EFUP-EEnvironment friendly use period (EFUP)

Inga farliga ämnen över gränsvärdena

EU REACH SVHC

Hänvisning till möjliga ämnen i REACH (CAS-nummer) Inget ämne med en viktandel på mer än 0,1 %
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