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Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die
vollstdndigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen fir Downloads.

Koaxialkabel 50 Q, Léange: 0,5 m, N(m) - SMA(m), LeitungsauRendurchmesser: 2,8 mm,
Ubertragungsfrequenz: < 7,25 GHz, Typische Dampfung: 800 MHz 0,4 dB, 2,4 GHz 0,7 dB,
5,8 GHz 1,1 dB, 7,25 GHz 1,5 dB

lhre Vorteile

+ Zukunftssicherheit durch die Verwendung von bleifreien Materialien
« Optimal fir WLAN, Bluetooth, LTE und 5G-Signale
» Der Frequenzbereich bis zu 7,25 GHz ermdglicht die Nutzung der hohen Wifi6 und 5G-Frequenzbander

+ Der Einsatz des UV-bestandigen LZSH-Kabels ermdglicht den Einsatz in nahezu allen industriellen Feldkommunikationsapplikationen

Kaufmannische Daten

Artikelnummer 1340139
Verpackungseinheit 1 Stiick
Mindestbestellmenge 1 Stiick
VerkaufsschlUssel AE
Produktschlissel DNC624

GTIN 4063151646318
Gewicht pro Stiick (inklusive Verpackung) 41,89

Gewicht pro Stiick (exklusive Verpackung) 4189
Zolltarifnummer 85442000
Ursprungsland DE
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Technische Daten

Artikeleigenschaften

Polzahl
Verpackungsart

Geschirmt

Elektrische Eigenschaften

Frequenzbereich
Isolationswiderstand
Wellenwiderstand

Leiterwiderstand max.

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94
Material Gehéause

Material Gehauseoberflache
Material Kontakt

Material Kontaktoberflache
Material O-Ring

AuRenmantel, Material

Material Leiter
Steckverbinder

Anschluss 1
Bauform
Verriegelungsart
Geschirmt

Material

Steckzyklen
Schutzart

Anschluss 2
Bauform
Verriegelungsart
Geschirmt

Material

1
PE-Beutel

ja

0,1 GHz ... 7,25 GHz

2 5 GQ (Nach Umweltpriifungen Riso = 200 MQ)
50 Q

90 QO/m

ja

CuZn
NiP-Au
CuZn
Cu2Ag5
Silikon
FRNC
Kupfer

Stecker gerade Koaxial N
Schraubverriegelung

ja

Kupferlegierung (Gehause)
CuSnzZn3 (Gehauseoberflache)
Silikon (O-Ring)
Kupferlegierung (Kontakt)
Cu2Ag5 (Kontaktoberflache)
PTFE (Isolierung)

>100

IP65/IP67

Stecker gerade Koaxial SMA
Schraubverriegelung

ja

Kupferlegierung (Gehause)
NiP-Au (Gehauseoberflache)
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Steckzyklen
Schutzart

Kabel / Leitung
Leitungslange
Koaxial 2,8 mm FRNC 50 Q [Koaxial]
Leitungstyp
Kabeltyp (Kurzzeichen)
LeitungsaufRendurchmesser

AuRenmantel, Material

Aulenmantel, Farbe

LWL-Leitung
Dampfung

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Bestandigkeit gegen UV-Strahlung

Normen und Bestimmungen

Flammwidrigkeit

Silikon (O-Ring)
Kupferlegierung (Kontakt)
NiP-Au (Kontaktoberflache)
PTFE (Isolierung)

100

IP65/IP67

0,50 m

Koaxial 2,8 mm FRNC 50 Q
Koaxial

2,80 mm

FRNC

schwarz

0,4 dB (800 MHz)
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Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0 27060310

ECLASS-15.0 27060310
ETIM

ETIM 10.0 EC001682
UNSPSC

UNSPSC 21.0 26121600
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Environmental product compliance

EU RoHS
Erflllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)
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+49 52 35/3-1 20 00
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CONTACT

Ja, Keine Ausnahmeregelungen

EFUP-E

Keine Gefahrstoffe Gber den Grenzwerten

Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

15.02.2026, 04:16  Seite 5 (5)


https://www.phoenixcontact.com/de-de/produkte/koaxial-kabel-nbc-cox-cnm-05-s-cox-ckm-1340139?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

