HC-ADV-B06-CHFH-1TTM20-EEE - Carcasa PHCENIX
CONTACT

1408685

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408684

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Carcasa de acoplamiento HEAVYCON ADVANCE B6, para bloqueo por tornillo M6, aluminio
resistente al agua de mar, con 1 rosca M20, salida de cables recta, sin superficie

Datos comerciales

Cadigo de articulo 1408685
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de venta AF7AAA

Clave de producto AF7AAA

GTIN 4046356583305
Peso por unidad (incluido el embalaje) 418,3 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 418,3 g

Numero de tarifa arancelaria 85389099

Pais de origen CN
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Datos técnicos

Notas

Generalidades para insertos de contactos HC-B06, BB10, DD24, M

Propiedades del articulo

Tipo de producto Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa Carcasa de acoplamiento
Aplicacion Offshore

Construccion B6

Numero de salidas de cable 1

Tipo de atornillado 1x M20

Tornillos de fijacion M6

Apantallado si

Salida de cables recta

Prensaestopas Pg sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Ao Al
.
Anchura 57 mm
Altura 68 mm
Longitud 92 mm
Datos del material
Material carcasa Fundicion inyectada de aluminio, resistente a la corrosion
Material superficie de la carcasa sin recubrimiento
Condiciones medioambientales y de vida util
Condiciones ambientales
indice de proteccién IP66
IP68 (0,2 bar/24 h)
IP69K
indice de proteccion (NEMA) 4 (NEMA 250)
4X (NEMA 250)

6P (NEMA 250)
12 (NEMA 250)
Resistencia a los golpes IK09

Temperatura ambiente (servicio) -40°C ... 125°C
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Propiedades mecanicas

Datos mecanicos
Tipo de atornillado

Tipo de bloqueo

Montaje

Tornillos de fijacion

1x M20

Tuerca

M6
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Dibujos

Esquema de dimensiones

=liSiat

Annn m
O

d N

5,5
/

68

Esquema de dimensiones

12 ago 2025, 7:54  Pagina 4 (6)


https://www.phoenixcontact.com/es-es/productos/carcasa-con-bloqueo-por-tornillo-hc-adv-b06-chfh-1ttm20-eee-1408685?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

HC-ADV-B06-CHFH-1TTM20-EEE - Carcasa PHCENIX
CONTACT

1408685
https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1408684

Clasificaciones

ECLASS
ECLASS-13.0 27440202
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Environmental product compliance

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
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PHOENIX CONTACT, S.A.U.
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+34 985 791 636
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Ninguna sustancia con una fracciéon de masa superior a 0,1 %
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