KLM 4 - Porte-repére pour barrettes de raccordement PHCENIX
CONTACT

0811970

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/081197d

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les
données complétes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Porte-repére pour borniers, réglables en hauteur, pour butées CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 et
CLIPFIX 35-5, repérage par étiquettes au format 20 x 8 mm

—

Avantages

* Les KLM sont spécialement congus pour les butées CLIPFIX
» Le tramage précis permet un réglage en hauteur en continu de la surface de repérage.
+ La zone d'écriture de KLM 4 est disposée au centre, et si elle est montée sur CLIPFIX 35, elle peut également étre installée entre deux blocs de

jonction a plusieurs niveaux

Données commerciales

Référence 0811970
Conditionnement 100 Unité(s)
Commande minimum 100 Unité(s)
Clé de vente BG211A
Product key BG211A

GTIN 4046356918435
Poids par piece (emballage compris) 0,556 g

Poids par piéce (hors emballage) 0,475¢g

Numéro du tarif douanier 39269097

Pays d'origine DE
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit

Dimensions

Largeur
Hauteur

Profondeur

Champ de texte
Largeur du champ de texte

Hauteur du champ de texte

Indications sur les matériaux

Couleur
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau embase

Composants
Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes
Température ambiante (fonctionnement)
Température ambiante recommandée (stockage/transport)

Humidité recommandée (stockage/transport)

Controle des matériaux susceptibles de nuire a I'adhésion de la laque

Controle des matériaux susceptibles de nuire a la dispersion de
la laque (conformité LABS)

Résultat

Résistance aux UV
Spécification de controle
Résultat
Durée du controle

Méthode

Stockage a température
Spécification de contréle
Résultat
Méthode
Durée

Température de contréle

Stockage a la chaleur humide

PHCENIX

CONTACT

Porte-repére

9,30 mm
21,60 mm
27,32 mm

20 mm

8 mm

gris (RAL 7042)
VO
PA

exempt d'halogéne

-40 °C ... 100 °C
23°C

50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage

d'origine dans un endroit sec et sombre)

VW PV 3.10.7:2005-02

Essai réussi

(Sur la base de la norme) DIN EN ISO 4892-2:2021-11
Essai réussi
96 h

Irradiation artificielle.

DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05
Essai réussi

Bb

96 h

100 °C
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Spécification de contrble

Résultat
Durée
Température de controle

Humidité relative de I'air

Résistance a la température
Spécification de contrble

Durée du contréle

Résistance aux produits chimiques, aux huiles et aux carburants
Spécification de controle
Durée du contrble

Eau salée (350 g/l)
[CAS n° -]

Diesel
[CAS No. 68476-34-6]

IRM 901
IRM 902
IRM 903

PHCENIX

CONTACT

(sur la base des normes) DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-

78):2014-02
Essai réussi
336 h
85°C
85 %

(Sur la base de la norme) ANSI/UL 969-2018:03
240 h

ISO 175:2010 (sur la base de la norme)
168 h

Essai réussi

Essai réussi

Essai réussi
Essai réussi

Essai réussi

Essai dans atmosphére saturée avec atmosphére contenant du dioxyde de soufre

Spécification de controle
Résultat

Cycles

Essai au brouillard salin
Spécification de controle
Résultat

Durée du contréle

Montage

Type de montage

DIN EN ISO 22479:2022-08
Essai réussi

2

DIN EN CEI 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10

Essai réussi

96 h

enfichage
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Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0 27281105

ECLASS-15.0 27281105
ETIM

ETIM 10.0 EC002248
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

PHCENIX
CONTACT

28 oct. 2026 10:53

Page 4 (5)


https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/porte-repere-klm-4-0811970?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

KLM 4 - Porte-repére pour barrettes de raccordement

0811970
https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/081197d

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise a autorisation REACH (n° CAS)

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 160 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr

Oui, Aucun exception

Aucun substance na un taux pondéral supérieur a 0,1 %
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