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Prise de raccordement pour montage magnétique, M20

Description du produit
Élément de raccordement pour colonnes de signaux

Données commerciales
Référence 1018873

Conditionnement 1 Unité(s)

Commande minimum 1 Unité(s)

Clé de vente DRL117

Product key DRL117

GTIN 4055626504636

Poids par pièce (emballage compris) 308,6 g

Poids par pièce (hors emballage) 308,6 g

Numéro du tarif douanier 85319000

Pays d'origine AT
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Caractéristiques techniques

Remarques

Remarque relative à l'application

Remarque relative à l'application Uniquement pour un usage industriel

Propriétés du produit

Type de produit Élément de montage

Gamme de produits PSD-S 50

Dimensions

Hauteur 37,8 mm

Diamètre 50 mm

Indications sur les matériaux

Coloris noir

Couleur (Boîtiers) noir (RAL 9005)

Matériau PA-GF

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement) -30 °C ... 30 °C

Montage

Type de montage Montage magnétique
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Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0 27371232

ECLASS-15.0 27371232

ETIM

ETIM 10.0 EC001152

UNSPSC

UNSPSC 21.0 46171600
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Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS Oui, Aucun exception

China RoHS

EFUP-EEnvironment friendly use period (EFUP)

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
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