USB IO-LINK ADAPTER - Adaptateur de PHCENIX

programmation

1533311

CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1533311]

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les
données complétes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Données commerciales

Référence

Conditionnement

Commande minimum

Clé de vente

Product key

GTIN

Poids par piece (emballage compris)
Poids par piéce (hors emballage)
Numéro du tarif douanier

Pays d'origine

Adaptateur de programmation IO-Link pour l'interface USB, destiné a configurer des produits
compatibles avec |O-Link en utilisant un logiciel Phoenix Contact compatible.

1533311

1 Unité(s)

1 Unité(s)
CM12GG
CM12GG
4067923001794
511,8g

383,59
85366990

Les informations concernant le pays dorigine sont fournies lors de la
livraison.
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit
Type de produit

Propriétés d'isolation

Classe de protection

Données d'entrée

Tension d'entrée

Courant absorbé

Protection contre l'inversion de polarité

Données de sortie

Tension de sortie nominale

Interfaces
Spécification
Interface

Type de raccordement
Dimensions

Dimensions de l'article
Largeur
Hauteur

Profondeur
Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes
Indice de protection
Température ambiante (fonctionnement)

Température ambiante (stockage/transport)
Homologations

CE

Repérage

PHCENIX

CONTACT

Adaptateur de programmation

5V (USB)
24 V (Alimentation extérieure)
<500 mA

oui

24V

V1.1
10-Link

Port a 3 conducteurs, classe A

70 mm
41 mm

24 mm

IP20
0°C..45°C
-40°C..80°C

Conformité CE
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Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0 27371392

ECLASS-15.0 27371392
ETIM

ETIM 10.0 EC002886
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100

PHCENIX
CONTACT
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Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise a autorisation REACH (n° CAS)
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Oui, Aucun exception

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

Aucun substance na un taux pondéral supérieur a 0,1 %

23 juil. 2026 12:02  Page 4 (4)


https://www.phoenixcontact.com/fr-fr/produits/adaptateur-de-programmation-usb-io-link-adapter-1533311?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

