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Câble adaptateur logiciel (connecteur stéréo à cliquet/ D-SUB  25 pôles), 1,2 m pour 
programmer les modules MCR-T-..., MCR-S-... und MCR-f-...

Avantages
Câble adaptateur logiciel•

Données commerciales
Référence 2814388

Conditionnement 1 Unité(s)

Commande minimum 1 Unité(s)

Clé de vente CMMA1Z

Product key CMMA1Z

GTIN 4017918148539

Poids par pièce (emballage compris) 67,6 g

Poids par pièce (hors emballage) 64,9 g

Numéro du tarif douanier 85444290

Pays d'origine DE
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Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit Adaptateur de programmation

Caractéristiques de raccordement

vers l'appareil

Type de raccordement Connecteur stéréo à cliquet

vers le calculateur (RS-232)

Type de raccordement Connecteur femelle D-SUB

Nombre de pôles 25

Câble/conducteur

Longueur du câble 1,2 m
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Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0 27371392

ECLASS-15.0 27371392

ETIM

ETIM 10.0 EC002886

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121100
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Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS Oui

sauf exceptions mentionnées 6(c), 7(a), 7(c)-I

China RoHS

EFUP-50Environment friendly use period (EFUP)

Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à 
lACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de 
téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du 
fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau 
de déclaration conformément à lACPEIP (China RoHS) nest 
établi car cela nest pas nécessaire.

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) Lead(n° CAS: 7439-92-1)

SCIP ca52da00-32e0-4c47-a37b-06502287f723
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