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Kerjuk, vegye figyelembe, hogy az ebben a PDF-dokumentumban bemutatott adatok generalasa online katalégusunkbdl tértént. Valamennyi adat a
felhasznaldi dokumentacioban talalhaté meg. A letoltésekre vonatkozo altalanos hasznalati feltételeink érvényesek.

Alkatrész sorkapocs, A maximalis aramot a didda hatarozza meg. Beépitett didda: 1300 V 1 A,
zaréiranyu visszfesziltség: 1300 V, tartds hatararam: 0,5 A., integralt diddaval, névleges aram:
0,5 A, csatlakozasi mod: Csavaros csatlakozas, 1. és 2. emelet, Méretezési keresztmetszet: 2,5
mm?, keresztmetszet: 0,14 mm? - 4 mm?, szerelési méd: NS 35/7,5, NS 35/15, szin: sziirke

Az On elényei

+ Beépitési szélessége minddssze 5,2 mm

Kereskedelmi adatok

Cikkszam 3046676
Csomagolasi egység 50 Darab
Minimalis rendelési mennyiség 50 Darab
Ertékesitési kulcs BE1172
Termékkulcs BE1172

GTIN 4017918997205
Témeg/db (csomagolassal) 16,19 g
Témeg/db (csomagolas nélkul) 16,199
Vamtarifaszam 85369010
Szarmazasi orszag PL
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Miszaki adatok

Tudnivaldk

Altalanos adatok

A cikk tulajdonsagai

Csatlakozasok szama
Sorok szama

Potencialok

Szigetelési tulajdonsagok
Tulfesziiltség-kategoria

Szennyezddési fok

Elektromos jellemzdk

Névleges szigetelési feszlltség
Méretezési atiiltési szilardsag

Maximalis veszteségi teljesitmény névleges korilmeények kozt

Csatlakozasi adatok

Csatlakozasok szama emeletenként

Névleges keresztmetszet

1. és 2. emelet
Csatlakozasi mod
Csavarmenet
Meghuzasi nyomaték
Csupaszolasi hossz
Idomszer
Merev vezetd keresztmetszete
Vezeték-keresztmetszet AWG
Hajlékony vezet6 keresztmetszete
Hajlékony vezet6 keresztmetszete [AWG]

Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghiively szigetel6gallér
nélkal)

Hajlékony vezeték-keresztmetszet (érvéghively
szigetel6gallérral)

2 azonos keresztmetszetli merev vezetd
2 azonos keresztmetszetl hajlékony vezetd

2 azonos keresztmetszetl hajlékony vezetd szigetelégallér
nélkili érvéghivellyel

2 azonos keresztmetszetl hajlékony vezetd szigetelégalléros
TWIN érvéghivellyel

Névleges aram

PHCENIX
CONTACT

A maximalis aramot a didda hatarozza meg. Beépitett didda:
1300 V 1 A, zaréiranyu visszfesziltség: 1300 V, tartés

hatararam: 0,5 A.

500 V
6 kV
0,77 W

2,5 mm?

Csavaros csatlakozés

M3

0,5...0,6 Nm

9 mm

A3

0,14 mm2... 4 mm?

26 ... 12 (IEC szerint atszamitva)
0,14 mm? ... 4 mm?

26 ... 12 (IEC szerint atszamitva)

0,14 mm? ... 2,5 mm?

0,14 mm?2 ... 2,5 mm?

0,14 mm?2 ... 1,5 mm?
0,14 mm? ... 1,5 mm?

0,14 mm?2... 1,5 mm?

0,5mm?... 1,5 mm?

0,5A

2025. dec. 10. 14:52 2. (9) oldal


https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/termekek/alkatreszkapocs-uttb-25-2dioo-ulur-ul-3046676?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Alkatrész sorkapocs

3046676

PHCENIX
CONTACT

https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/3046676

Eredmény
Révid idejd aramallésag 2,5 mm?
Rovid ideji aramalléosag 4 mm?

Eredmény

Uzemi gyakorisagu atiitési ellenallas

Vizsgalofesziltség elbirt érteke

Eredmény

Maximalis terheléaram 0,5A
Névleges keresztmetszet 2,5 mm?
Komponens tipusa Dioda, 1N4007
Zardiranyu fesziltség 1300 V

Méretek
Szélesség 5,2 mm
Fedélszélesség 2,2 mm
Magassag 69,9 mm
Mélység 64,4 mm
Mélység NS 35/7,5-6n 65 mm
Mélység NS 35/15-6n 72,5 mm

Az anyagok adatai
Szin szlirke (RAL 7042)
Eghetéségi osztaly az UL 94 szerint VO
Szigeteléanyag csoport |
Szigetel6anyag PA
Statikus szigetel6anyaghasznalat hidegben -60 °C
Szigetel6anyag relativ hémérséklet-indexe (Elec., UL 746 B) 130 °C
Sinhez kotott jarmivek tizvédelme (DIN EN 45545-2) R22 HL1-HL3
Sinhez kotott jarmivek tlizvédelme (DIN EN 45545-2) R23 HL1-HL3
Sinhez kotott jarmivek tlizvédelme (DIN EN 45545-2) R24 HL1-HL3
Sinhez kotétt jarmivek tizvédelme (DIN EN 45545-2) R26 HL1-HL3
Fellleti éghetéség NFPA 130 (ASTM E 162) megfelelt
Specifikus optikai flstgazsiiriség NFPA 130 (ASTM E 662) megfelelt
Fustgaztoxicitas NFPA 130 (SMP 800C) megfelelt

Elektromos vizsgalatok

Lokéfesziltség-vizsgalat

Vizsgalofesziiltség elbirt értéke 7,3kV

A vizsgalaton megdfelelt
0,3 kKA
0,48 kA

A vizsgalaton megdfelelt

1,89 kV

A vizsgalaton megfelelt

Mechanikai tulajdonsagok

Mechanikai adatok

Nyitott oldalfal Igen
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Mechanikai vizsgalatok

Mechanikai szilardsag

Eredmény

Roégzités a tartén
Hordozosin/Befestigungsauflage
Vizsgaloero elirt értéke

Eredmény

Vezetéksérilés és -lazulas vizsgalata
Forgasi sebesség
Fordulat

Vezeték-keresztmetszet/suly

Eredmény
Kornyezeti feltételek és élettartam

Talang-vizsgalat
Hatastartam

Eredmény

Rezgés / szélessavu zajok
Vizsgalati specifikacio
Spektrum
Frekvencia
ASD szint
Gyorsulas
Vizsgalati id6tartam tengelyenként
Vizsgalati iranyok

Eredmény

Lokés
Vizsgalati specifikacio
Lokésforma
Gyorsulas
Lokés id6étartama
Lokések mennyisége iranyonként
Vizsgalati iranyok

Eredmény

Kornyezeti feltételek

Kdrnyezeti hdmérséklet (lizemi)

A vizsgalaton medfelelt

NS 35
1N

A vizsgalaton megdfelelt

10 ford/perc

135

0,14 mm?/0,2 kg
2,5mm?/0,7 kg
4 mm?/0,9 kg

A vizsgalaton medfelelt

30s

A vizsgalaton medfelelt

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03

1-es kategoriaju élettartam vizsgalat, "B" osztaly, jarmidobozon

fy =5 Hz f,-ig = 150 Hz
0,02g*Hz

0,89

5h

X-, Y- és Z-tengely

A vizsgalaton megfelelt

DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2008-03
Félszinusz

59

30 ms

3

X-, Y- és Z-tengely (poz. és neg.)

A vizsgalaton medfelelt

-60 °C ... 110 °C (Uzemi hémérséklet-tartomany, a sajat
melegedést is beleértve, max. révid idejli izemi hémérséklet:
lasd RTI Elec.)
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Koérnyezeti hémérséklet (tarolas/szallitas)

Kornyezeti hémérséklet (szerelés)
Kdrnyezeti hdmérséklet (mikddés)
Megengedett paratartalom (lizemben)

Megengedett paratartalom (tarolas/szallitas)

Szerelés

Szerelési mod

PHCENIX
CONTACT

-25 °C ... 60 °C (rovid ideig (kevesebb mint 24 éra), -60 °C és
+70 °C kozétt)

-5°C..70°C
-5°C..70°C
20 % ... 90 %
30%...70 %
NS 35/7,5
NS 35/15
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Rajzok

Kapcsolasi rajz
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Engedélyek

1 To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/3046676

@ CSA
Engedély azonositdja: 13631

Névleges fesziltség Névleges aram | Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm?
Uy
B
300V 1A 26-12 -
C
300V 1A 26-12 -

[n[ EAC
Engedély azonositéja: KZ7500651131219505

“ cULus altal elismert
CHWBUS £ ooqely azonositoja: E60425

Névleges fesziltség Névleges aram | Keresztmetszet AWG Keresztmetszet mm?
Uy
B
300V 20 A 26-12 -
Az aramot a diéda 300V 05A 26-12 -
hatarozza meg
C
300V 20 A 26-12 -
Az aramot a dioda 300V 05A 26-12 -
hatarozza meg
D
600 V 5A 26-12 -
Az dramot a diéda 600 V 0,5A 26-12 -

hatarozza meg

2025. dec. 10. 14:52 7. (9) oldal


https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/termekek/alkatreszkapocs-uttb-25-2dioo-ulur-ul-3046676?utm_source=pdf&utm_medium=pdf#approvals-link-target
https://www.phoenixcontact.com/hu-hu/termekek/alkatreszkapocs-uttb-25-2dioo-ulur-ul-3046676?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

UTTB 2,5-2DIO/O-UL/UR-UL - Alkatrész sorkapocs

3046676
https://www.phoenixcontact.com/hu/termekek/3046676

Besorolasok

ECLASS

ECLASS-13.0 27250114

ECLASS-15.0 27250114
ETIM

ETIM 9.0 EC000903
UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400
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Environmental product compliance

EU RoHS
Teljesiti a RoHS-iranyelv szerinti kévetelményeket

mentességi szabalyok, amennyiben ismertek

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC
REACH jel6ltanyagokra hivatkozas (CAS-sz.)
SCIP

Phoenix Contact 2025 © - minden jog fenntartva
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Kit.
H-1124 Budapest

Csorsz utca 49-51.

+36 1 555 1000
phoenixhu@phoenixcontact.com

CONTACT

Igen

6(c), 7(a), 7(c)-1

EFUP-50

Az egyes cikkekre vonatkoz6 China RoHS nyilatkozattablazatot
az egyes cikkek letdltési részén a "Gyartdi nyilatkozat" cimszé
alatt taladlja. Az EFUP-E minésitési cikkek esetében China RoHS
nyilatkozattablazatra nincs sziikség és ilyen nincs is kiallitva.

Lead(CAS-sz.: 7439-92-1)
cd821eb0-c685-42cf-aeb0-5804e1dfbd87
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