SF-VT VDE - Comprobador de tension
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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos

los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Sus ventajas

Comprobador de tensién, unipolar, para 150-250 V, segun DIN 57680/6 y VDE 0680/6, también
como destornillador reducido para bornes de conexion por resorte, tamafo: 0,5 x 3,0 x 70 mm

aislamiento VDE, con proteccion anti desenrollado

» Como herramienta de accionamiento para uso en bornes de resorte

« Con proteccion anti desenrollado

» Comprobado por VDE

» Destornillador de cabeza ranurada con funcién de prueba

Datos comerciales

Cadigo de articulo

Unidad de embalaje

Cantidad minima de pedido

Clave de producto

GTIN

Peso por unidad (incluido el embalaje)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
Numero de tarifa arancelaria

Pais de origen

1212598

10 Unidades

1 Unidades
BH3144
4046356590723
31,28¢g

32,19
90303370

DE
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Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65 Encontrara informacién sobre la Proposicion 65 de California en
la declaracion del fabricante en la pestafia "Descargas”

Propiedades del articulo

Construccion Ranura

Indicacion del sentido del campo giratorio no

lluminacion del punto de medicion no

Indicacion de fase no

Caracteristica del producto Empunadura Kraftform

Empufadura de dos componentes
Proteccién hexagonal para evitar que ruede

Buscapolos de 1 polo

Propiedades eléctricas

Categoria de medicién ninguna

Alimentacion de tension Alimentacion propia

Datos de entrada

Margen de tension de entrada AC 150 VAC ... 250 V AC

Datos de conexién

Salida Plano

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Ancho de hoja 3 mm
Altura de hoja 65 mm
Longitud 142 mm
Diametro 23 mm
Espesor de hoja 0,5 mm

Datos del material

Material Acero inoxidable / plastico

Normas y especificaciones

Comprobaciones ISO 57680/6 VDE 0680/6
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Dibujos

Esquema de dimensiones
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Homologaciones

¢ To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/1212599

HI[ EAC
ID de homologacién: RU C-DE.AI30.B.01750
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27200308

ECLASS-15.0 27200308
ETIM

ETIM 9.0 EC002781
UNSPSC

UNSPSC 21.0 41113600
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electronicos

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segin REACH (n. Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %
° CAS)

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrafie 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

9 dic 2025, 20:31  Péagina 6 (6)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/comprobador-de-tension-sf-vt-vde-1212598?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

