FL SWITCH 2008 - Industrial Ethernet Switch PHCENIX

CONTACT

2702324

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2702324

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Managed Switch 2000 serie, 8 puertos RJ45 10/100 MBit/s, indice de proteccion: IP20,
Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tension de alimentacion: 18 V DC ... 32 V DC,
PROFINET Conformance Class A, Proceso de desarrollo certificado segun la norma IEC 62443-
4-1, Producto certificado seguin IEC 62443-4-2

Sus ventajas

VLANs

DHCP Client, DHCP Server (basados en un puerto)

Cliente MRP

Unmanaged Mode

RSTP

Gestion basada en web, SNMP

Memoria de configuraciéon

Puesta en servicio y configuracion sencillas y rapidas con el software FL NETWORK MANAGER
Adecuado para redes PROFINET y EtherNet/IP™

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2702324
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DNN121

GTIN 4055626128917
Peso por unidad (incluido el embalaje) 390g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2409

Numero de tarifa arancelaria 85176200

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura
Altura
Profundidad

Notas

Generalidades

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicacion

Datos del material

Color (Carcasa)
Color (Panel)

Material carcasa

Montaje

Tipo de montaje
Interfaces

Ethernet (RJ45)
Numero de interfaces
Tipo de conexion
Nota acerca del tipo de conexion
Velocidad de transmision
Fisica de transmision
Longitud de transmisién
LEDs de senales

Numero de canales

Propiedades del articulo

Tipo de producto
Familia de productos
Construccion

MTTF

CONTACT

Asistencia telefénica e in situ (de pago)

Solo para el uso industrial

gris (RAL 7042)
gris claro (RAL 7035)

Policarbonato reforzado con fibra

Montaje sobre carril DIN

8

RJ45

Autonegoation y Autocrossing
10/100 MBit/s

Cobre

100 m (por segmento)
Recepcion de datos, estado Link

8 (puertos RJ45)

Switch
Managed Switch 2000
Modelo libro

507,8 Afios (SN 29500 estandar, temperatura 25 °C, ciclo de
trabajo 21 %)
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246,55 Anos (SN 29500 estandar, temperatura 40 °C, ciclo de
trabajo 34,25 %)

56,66 Afos (SN 29500 estandar, temperatura 55 °C, ciclo de
trabajo 100 %)

Caracteristicas especiales Proceso de desarrollo certificado segun la norma IEC 62443-4-1
Producto certificado segun IEC 62443-4-2

Retardo de sefal 26,5 ys (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en funcién del
tamano del marco)

Propiedades de aislamiento
Clase de proteccion Il (VDE 0106)

Grado de polucién 2

Funciones de switch
Funciones de diagnostico RMON History
LLDP (Link Layer Discovery Protocol)
SNMP-Traps
N:1-Portmirroring
ACD (Address Conflict Detection)

SysLog

CRC-Surveillance
Funcionalidad basica Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3
Clase de conformidad PROFINET Conformance Class A
Funciones de filtro Quality of Service (8 clases de prioridades)

Class of Service

DiffServ/DSCP

Port-Priorisierung

VLAN (hasta 8 VLANSs)

IGMP Snooping/Querier (v1/v2)

Auto-Query-Port

Extended Multicast Filtering
Parametrizacion IP Cliente DHCP

Servidor DHCP (basados en un puerto)

BootP
Tabla de direcciones MAC 8k
Gestién Gestién basada en web (HTTP/HTTPS)
Gestion de usuarios basada en roles (LDAP)
SNMPv1/v2/v3
Command Line Interface (Telnet, SSH)
Redundancia MRP (Media Redundancy Protocol)
RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)
Indicaciones de estado y diagnostico LEDs: US (fuente de alimentacién), 2 LEDs por cada puerto
Ethernet (Link/Activity y Speed)
Otras funciones Transmisiéon de MMS & GOOSE (IEC 61850-8-1)

Transmision de Modbus/TCP

Sincronizacioén de tiempo SNTP (Simple Network Time Protocol)
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Funciones de seguridad

Funcionalidad basica

Propiedades eléctricas

Absorcion de corriente

Diagnostico local

Potencia disipada maxima con condiciéon nominal

Trayecto de comprobacién

Medio de transmisién

Alimentacion
Tension de alimentacion (DC)
Tensién de alimentacion
Conexion alimentacion
Ondulacién residual
Absorcion de corriente maxima
Absorcion de corriente tipica

Absorcion de corriente

Datos de conexion

Tipo de conexion

Nota acerca del tipo de conexiéon

enchufable

Seccién de conductor rigido
Seccioén de conductor flexible
Seccién de conductor AWG

Longitud de pelado
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccién
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Humedad de aire admisible (servicio)
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
Choques (en servicio)
Vibracién (servicio)
Presion de aire (servicio)

Presién de aire (almacenamiento / transporte)

PHCENIX
CONTACT

Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3

180 mA

US Tension de alimentacion LED verde

LNK/ACT Estado Link LED verde

SPD Velocidad de transmision de datos LED verde

4,86 W (con Ug =18 V DC y 60 °C de temperatura ambiente)
Alimentacién de 24 Vi/tierra funcional 500 V DC 1 min

Interfaz Ethernet/todos los demas potenciales 2,25 kV DC 1 min

Cobre

24 V DC (simple)

18V DC...32VDC

a través de COMBICON, seccion max. de conductor 1,5 mm?
3,6 Vpp (dentro del margen de tension admisible)

0,35 A (con Ug = 18 V DC y 60 °C de temperatura ambiente)
180 mA (con Ug =24 V DC y 25 °C de temperatura ambiente)
180 mA

Conexion por resorte push-in

Para las conexiones, utilice Unicamente cables de cobre con un
rango admisible de temperaturas (-40 °C ... 75 °C)

si

0,25 mm? ... 1,5 mm?
0,25 mm? ... 1,5 mm?
24 .16

9 mm

IP20

0°C..60°C

-40°C...85°C

10 % ... 95 % (sin condensacion)

10 % ... 95 % (sin condensacion)

30g (EN 60068-2-27)

2g, segun IEC 60068-2-6

86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar)
86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar)
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Normas y especificaciones

Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras
Homologaciones

UL, EE. UU. / Canada
Marcado

Observacion

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética

Conformidad con las directivas CEM

Resistencia a interferencias

Emision de interferencias

Normas/especificaciones
Propiedades de sistema

Funcionalidad

Funcionalidad basica
Sefalizacion

Indicacién de estado

PHCENIX
CONTACT

Si

cULus

UL 61010-1, Ed. 3/ UL 61010-2-201, Ed. 1, CSA C22.2 NO.
61010-2-201:14. Ed. 1/ CSA C22.2 NO.61010-1-12. Ed. 3

Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B

EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos)
Criterio A

EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A
EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B

EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas)
Criterio A

EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emision de interferencias) Clase A

EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emision de interferencias por
cable) Clase A

EN 61000-6-2

EN 61000-6-4

Switch Store and Forward, conforme a la norma IEEE 802.3

LEDs: US (fuente de alimentacién), 2 LEDs por cada puerto
Ethernet (Link/Activity y Speed)
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Dibujos

Esquema de dimensiones

125
119

T

130

PHCENIX
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SWITCH 2000

12345
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2702324

,Q_ cULus Listed
ID de homologacién: E238705

Cybersecurity Certificate
ID de homologacion: 968 CSP 1043.00 25

,Q, cULus Listed
ID de homologacién: E238705

Cybersecurity Certificate
ID de homologacion: 968 CSP 1043.00 25
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 19170401

ECLASS-15.0 19170401
ETIM

ETIM 10.0 EC000734
UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIp

EF3.1 Cambio climatico

CO2e kg

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com
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Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

3608eecc-d4c5-4819-8856-5594a5fc81f4

8,88 kg CO2e
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