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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

La pasarela de enlace GW MODBUS TCP/RTU... convierte datos serie Modbus RTU o ASCII a
Modbus TCP. Es compatible con equipos serie cliente o servidor. Comprende un puerto RJ45 y
un puerto D-SUB-9.
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Datos comerciales

Cadigo de articulo 2702764
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto DNC323

GTIN 4055626339313
Peso por unidad (incluido el embalaje) 172 g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11149

Numero de tarifa arancelaria 85176200

Pais de origen us
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Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicaciéon

Restriccion de uso

Indicaciéon CEM

Restriccion de uso

Observacion CCCex

Propiedades del articulo

MTBF

Propiedades de sistema

Modbus/TCP-Client

Numero de clientes TCP Modbus

Propiedades eléctricas
Separacioén galvanica
Potencia disipada maxima con condicién nominal
Tensién de prueba Interfaz de datos/Interfaz de datos

Tension de prueba Interfaz de datos/alimentacién

Alimentacién

Tension de alimentacion

Absorcion de corriente tipica

Absorcion de corriente maxima

Funcion
Gestion

Indicaciones de estado y diagnostico
Datos de conexion

Alimentacién
Seccion de conductor flexible
Seccioén de conductor AWG

Par de apriete

Solo para el uso industrial

CEM: producto de clase A, véase declaracion del fabricante en
el centro de descargas

El empleo en zonas Ex no esta permitido en China.

92,1 Afos (Norma Telcordia, temperatura: 25 °C, carga: 50%,
factor medioambiental = 1,0)

61,4 Afos (Norma Telcordia, temperatura: 40 °C, carga: 50%,
factor medioambiental = 1,5)

96

IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet)
1,44 W (con 24 V DC)

1,5 KV (50 Hz, 1 min.)

1,5 Vg (50 Hz, 1 min.)

1,5 KV, g

10,8 V DC ... 30 V DC (a través de borne enchufable de
conexion por tornillo COMBICON)

48 mA (24 V DC)
60 mA (24 VV DC)

Gestion basada en web

LED: estado, ACT/LNK (trafico de datos Ethernet)

0,20 mm?2 ... 2,50 mm?
24 .12
0,5Nm ... 0,6 Nm
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Interfaces

Senfal

Servidor Web

Datos: Modbus/TCP
Velocidad de transmision serie
Tipo de conexion
Numero de canales
Longitud de transmision
Protocolos soportados

Protocolos auxiliares

Datos: Modbus RTU / ASCII
Velocidad de transmision serie
Numero de conexiones
Tipo de conexion
Esquema de polos
Longitud de transmision

Formato de fichero/codificacion

Control de flujo de datos/Protocolos

Datos: Modbus RTU / ASCII
Velocidad de transmision serie
Numero de conexiones
Tipo de conexion
Esquema de polos
Longitud de transmisién
Resistencia terminal

Formato de fichero/codificacion

Datos: Modbus RTU / ASCII
Velocidad de transmision serie
Numero de conexiones
Tipo de conexion
Esquema de polos
Resistencia terminal

Formato de fichero/codificacion

Dimensiones
Anchura
Altura
Profundidad

CONTACT

Ethernet
Modbus

si

10/100 Mbits/s, autonegociacion

Hembra RJ45, apantallada

1

< 100 m (par trenzado apantallado)
Modbus/RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP
ARP, DHCP (Client), PING

0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s
1

Conector macho D-SUB 9

DTE

15m

5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad
ninguno/par/impar/marcado/vacio

Software handshake, Xon/Xoff o hardware handshake RTS/CTS

0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s
1

Conector macho D-SUB 9

2,3,5,7,8

<1200 m

120 Q (configurable)

5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad
ninguno/par/impar/marcado/vacio

0,3;0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kBit/s
1

Conector macho D-SUB 9

3,57

120 Q (configurable)

5/6/7/8 bits de datos, 1/2 bits de parada, paridad
ninguno/par/impar/marcado/vacio

22,5 mm
99 mm

115 mm
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Datos del material

Color

Material carcasa

Ensayos mecanicos

Resistencia a las vibraciones segun EN 60068-2-6/IEC 60068-2-

6
Choque segun EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27

Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccién
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Altitud
Humedad de aire admisible (servicio)

Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
Homologaciones

Conformidad/Homologaciones
Conformidad
UL, EE.UU.
UL, EE.UU. / Canada

Prueba de gases nocivos

Datos Ex
ATEX

IECEx

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética

Resistencia a interferencias

Emision de interferencias

Normas/especificaciones

Normas y especificaciones

Normas/especificaciones

Montaje

Tipo de montaje

PHCENIX

CONTACT

gris

PA 6.6

1P20

-40°C...70°C

-40°C...80°C

<2000 m

10 % ... 95 % (sin condensacion)

5% ... 95 % (sin condensacion)

Conformidad CE

UL 61010-1

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A
ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A

DEMKO 18ATEX 2026X: 113 G
Ex ec lIC T4 Gec

IECEx UL 18.0023X
Ex ec lIC T4 Gec

Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
EN 61000-6-2:2005

EN 61000-6-4

EN 55022, EN 55024

Montaje sobre carril DIN
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2702764

Q UL listado
ID de homologacién: E238705

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E238705

me 5o
ID de homologacién: IECEx UL 18.0023X

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E196811

Q UL listado

ID de homologacion: E196811

@ ATEX
ID de homologaciéon: DEMKO 18 ATEX 2026X
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0 27242208

ECLASS-15.0 27242208
ETIM

ETIM 9.0 EC001423
UNSPSC

UNSPSC 21.0 43222600
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Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)

EF3.1 Cambio climatico

CO2e kg

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si, Ninguna excepcion

EFUP-E

Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores limite

Ninguna sustancia con una fraccion de masa superior a 0,1 %

10,64 kg CO2e
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