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Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Médulo de medicién SCK para la supervision de instalaciones fotovoltaicas, 8 mediciones de
corriente hasta 20 A, 1 entrada digital, interfaz al médulo de comunicacién SCK, interfaz al
maodulo de medicion de la tension

Datos comerciales

Cédigo de articulo 2903241

Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto CMMD11

GTIN 4046356729703
Peso por unidad (incluido el embalaje) 3229¢g

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 300g

Numero de tarifa arancelaria 90303370

Pais de origen DE
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Datos técnicos

Propiedades del articulo

Familia de productos

Propiedades de aislamiento

Grado de polucién

Propiedades eléctricas

Potencia disipada maxima con condicién nominal

Circuito de proteccion

Alimentacion
Tension de alimentacion

Consumo interno de energia

Datos de entrada

Sefal: digital
Descripcion de la entrada
Fuentes de entrada utilizables

Longitud del cable

Sefal: analog
Descripcion de la entrada

Sefial de entrada Tension
Medicién
Numero de entradas

Margen de corriente de entrada

Reconocimiento de corriente inversa

LSB: Corriente
Capacidad de sobrecorriente
Coeficiente de temperatura tipico

Error de transmision maximo

Datos de conexion

Tipo de conexion

Seccion de conductor rigido
Seccién de conductor flexible
Seccion de conductor AWG

Par de apriete

Interfaces

PHCENIX

CONTACT

SOLARCHECK

1,15W

Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor de 33 V

mediante el médulo de comunicacion SOLARCHECK
43 mA (tipico)

50 mA (maximo)

Entrada digital
contactos de conmutacion sin potencial

<30m

Entrada analégica

ov..10V

8

0ADC..20ADC (UL:0ADC...25 ADC)
-1ADC..0mA

20 mA

5xly

0,02 %/K (Tyo0)

+ 1 % (con valor final del margen de medicion)

Conexion por tornillo
0,2 mm? ... 2,5 mm?
0,2 mm? ... 2,5 mm?
24 .12

0,5Nm ... 0,6 Nm
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Datos: Interfaz de datos para SCK-C-MODBUS

Longitud de transmision

Protocolos soportados
Dimensiones

Dimensiones del articulo
Anchura
Altura
Profundidad

Conductores redondos

Diametro
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Altitud

Humedad de aire admisible (servicio)
Homologaciones

CE
Certificado

UL, EE. UU. / Canada

Marcado

UL, EE. UU.

Marcado

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética
Directiva de baja tension
Resistencia a interferencias

Observacion

Emision de interferencias

Normas/especificaciones

Normas y especificaciones

PHCENIX

CONTACT

<300 m (0,14 mm?)
<500 m (1,5 mm?)

Propietario

22,5 mm
102 mm
128,5 mm

9,5 mm

1P20
-20°C...70°C
-40°C...85°C
<2000 m

< 95 % (sin condensacién)

Conformidad CE

508 Listed

1741 Recognized

Conformidad con la directiva CEM
De conformidad con la directiva NS
EN 61000-6-2

Durante las interferencias pueden producirse ligeras
desviaciones.

EN 61000-6-4
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Normas/especificaciones EN 61010-1
EN 61010-2-30

Montaje

Tipo de montaje Carril DIN: 35 mm

Montaje sobre carril DIN

PHCENIX
CONTACT
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/2903241

-\ UL Recognized
ID de homologacion: FILE E 325209

HI[ EAC
ID de homologacién: RU*DE.*08.B.01536/19

Q UL listado
ID de homologacion: E140324

,Q cUL Listed
ID de homologacion: E140324
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM

ETIM 10.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27210123
27210123

EC002475

39121000

PHCENIX
CONTACT
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacion acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIP

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
FlachsmarktstralRe 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-50

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

fb391da0-3fbe-49f0-8eaa-a6224a23c97¢c
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