QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentacion PHCENIX
CONTACT

2904620

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/290462d

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catalogo online. Por favor, encontrara todos
los datos en la documentacion del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Fuente de alimentacion QUINT POWER conmutada en primario con curva caracteristica de
salida seleccionable, tecnologia SFB (Selective Fuse Breaking) e interfaz NFC, entrada:
trifasica, salida: 24 VDC/5A

Descripcidn del producto

La cuarta generacion de las potentes fuentes de alimentacion QUINT POWER permite la maxima disponibilidad de instalaciones gracias a las
nuevas funciones. Los umbrales de aviso y las curvas caracteristicas pueden adaptarse individualmente mediante la interfaz NFC.

La SFB Technology unica y el control funcional preventivo de la fuente de alimentacion QUINT POWER aumentan la disponibilidad de su
aplicacion.

Sus ventajas

+ La tecnologia SFB dispara los interruptores automaticos estandar de forma selectiva mientras que los consumidores conectados en paralelo
siguen funcionando

« El control funcional preventivo notifica estados de funcionamiento criticos antes de fallos

* Los umbrales de sefializacién y las curvas caracteristicas ajustables mediante NFC maximizan la disponibilidad de la planta

+ Sencilla ampliacion de la instalacion mediante un boost estatico; arranque de cargas dificiles mediante un boost dinamico

+ Elevada inmunidad a interferencias mediante descargador de gas integrado y mas de 20 milisegundos de tiempo de puenteo de fallo de red

+ Disefio robusto mediante carcasa de metal y amplio rango de temperatura de - 40 °Ca + 70 °C

» Pueden emplearse a escala mundial gracias a la entrada de amplia gama y un paquete internacional de homologaciones

Datos comerciales

Cadigo de articulo 2904620
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad minima de pedido 1 Unidades
Clave de producto CMPI33

GTIN 4046356985369
Peso por unidad (incluido el embalaje) 8759

Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 628 g

Numero de tarifa arancelaria 85044095

Pais de origen TH
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Datos técnicos

Datos de entrada

Entrada de control (configurable) Rem Potencia de salida ENCENDIDA/APAGADA (SLEEP MODE)

Por defecto Potencia de salida ENCENDIDA (>40 kQ/24 V CC/puente abierto
entre REM y SGnd)

Funcionamiento AC

Estructura de la red Red en estrella
Margen de tensién nominal de entrada 3x 400V AC ... 500 VAC
2x 400 V AC ... 500 V AC
Rango de tension de entrada 3x 400 VAC ... 500 VAC -20 % ... +10 %
2x 400 VAC ...500 VAC -10 % ... +10 %
Tensién de red del pais tipica 400V AC
480V AC
Tipo de tensién de la tension de alimentacion CA
Extracorriente de cierre tip. 11 A(@a25°C)
Integral de corriente de irrupcion (I2t) <0,2 AZs
Limitacion de tension de la corriente de cierre 11 A (después de 1 ms)
Gama de frecuencias AC 50Hz ...60Hz-10 % ... +10 %
Gama de frecuencias (fy) 50Hz ...60Hz-10 % ... +10 %
Tiempo de puenteo de fallo de red tip. 34 ms (3x 400 V AC)
tip. 50 ms (3x 480 V AC)
Absorcion de corriente 3x 0,53 A (400 V AC)
3x 0,44 A (480 V AC)
2x 0,9 A (400 V AC)
2x 0,66 A (480 V AC)
3x 0,45 A (500 V AC)
2x 0,8 A (500 V AC)
Potencia nominal absorbida 283 VA
Circuito de proteccion Proteccién contra sobretensiones transitorias; Varistor,

descargador de gas

Factor de potencia (cos phi) 0,48

Tiempo de conexion <500 ms

Tiempo de conexion tipico 300 ms (del MODO SUSPENSION)
Fusible de entrada 2 A (Lento, interno)

Seleccion del fusible adecuado para la proteccion de entrada 3x 6 A (Caracteristica B, C o comparable)
Seleccion del fusible adecuado para la proteccion de entrada =300V AC

Corriente de derivacion a tierra (PE) <3,5mA

1 mA (550 V AC, 60 Hz)

Funcionamiento DC
Margen de tension nominal de entrada + 300V DC
Rango de tension de entrada +260V DC...300VDC-25% ... +30 %
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Tipo de tension de la tension de alimentacion

Limitacion de tension de la corriente de cierre

Gama de frecuencias (fy)

Absorcion de corriente

Seleccion del fusible adecuado para la proteccion de entrada

Seleccion del fusible adecuado para la proteccion de entrada

Datos de salida

Rendimiento

Caracteristica de salida

Tension nominal de salida

Rango de ajuste de la tension de salida (Ugg)
Corriente nominal de salida (ly)

Boost estatico (Iggust est)
Boost dinamico (Ipyn goost)
Selective Fuse Breaking (Iggg)
Disparo magnético de fusible
Derating

Resistencia de recirculacion

Proteccion contra sobretension en la salida (OVP)

Desviacion de regulacién

Ondulacién residual

Resistente al cortocircuito

Vaciado constante

Potencia de salida

Potencia aparente

Disipacion maxima de circuito abierto
Disipacion de carga nominal maxima
Potencia disipada SLEEP MODE

Factor de cresta

Tiempo de ascenso

520V DC ...600 V DC -25 % ... +30 % (mid-point earthed)

CcC

<11 A (después de 1 ms)

0 Hz (DC)

0,3 A (300 V DC)

1x 6 A (10 x 38 mm, 30 kA L/R = 2 ms)
21000V DC

tip. 89 % (400 V AC)

tip. 87,5 % (480 V AC)

U/l Advanced

Smart HICCUP

FUSE MODE

24V DC

24V DC ... 29,5V DC (con potencia constante)
5A

6,25 A

10A(5s)

30 A (15 ms)
A1..A4/B2/C1..C2/21..2724
>60°C ... 70 °C (2,5 %/K)
<35VDC

<32VvVDC

< 0,5 % (Modificacion de la carga estatica 10 % ... 90 %)
<2 % (Modificacion de la carga dindmica 10 % ... 90 %, (10 Hz))

< 0,25 % (cambio de tension de entrada £10 %)
< 30 mVpp (con valores nominales)

si

si

120 W

150 W

240 W

212 VA (400 V, Ugyr =24 V, lgyt = boost est.)
221 VA (480 V, Ugyr =24V, lgyt = boost est.)
<3 W (400 V AC)

<4 W (480 V AC)

<15 W (400 V AC)

<17 W (480 V AC)

<3 W (400 V AC)

<4 W (480 V AC)

tip. 3,6 (400 V AC)

tip. 3,8 (480 V AC)

50 ms (Ugy =10 % ... 90 %)
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Posibilidad de conexién en paralelo
Posibilidad de conexion en serie

Proteccion por fusible (lado secundario)

Senal

Senal a tierra SGnd

Sefial Out 1 (configurable)
Digital

Por defecto

Sefal Out 2 (configurable)
Digital
Analdgico

Por defecto

Sefial relé 13/14 (configurable)
Por defecto

Digital

Datos de conexion

Entrada
Tipo de conexion
Seccién de conductor rigido min.
Seccién de conductor rigido max.
Seccion de conductor flexible min.
Seccion de conductor flexible max.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con
manguito de plastico min.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con
manguito de plastico max.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito
de plastico min.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito
de plastico max.

Seccion de conductor AWG min.
Seccién de conductor AWG max.
Longitud de pelado
Par de apriete min.

Par de apriete max.

Salida
Tipo de conexion

Seccién de conductor rigido min.

PHCENIX

CONTACT

si, para redundancia y aumento de potencia
Si

electronico

magnetotérmico

térmico

Potencial de referencia para Out1, Out2 y Rem

24V DC 20 mA
24V DC 20 mA 24 V CC para Ug,;; > 0,9 x Ug

24V DC 20 mA
4 mA ... 20 mA 5 % (Carga <400 Q)
24V DC 20 mA 24 V CC para Pg,, < Py,

cerrado (Uy, > 0,9 Ugyy)
24VDC1A
30VAC/DCO,5A

Conexion por tornillo
0,2 mm?

6 mm?

0,2 mm?

4 mm?

0,25 mm?

4 mm?

0,25 mm?

4 mm?

24

10

8 mm
0,5 Nm
0,6 Nm

Conexion por tornillo

0,2 mm?
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Seccion de conductor rigido max.
Seccion de conductor flexible min.
Seccion de conductor flexible max.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con
manguito de plastico min.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con
manguito de plastico max.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito
de plastico min.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito
de plastico max.

Seccion de conductor AWG min.
Seccién de conductor AWG max.
Longitud de pelado
Par de apriete min.

Par de apriete max.

Senal

Tipo de conexion

Seccién de conductor rigido min.
Seccion de conductor rigido max.
Seccion de conductor flexible min.
Seccién de conductor flexible max.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con
manguito de plastico min.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera con
manguito de plastico max.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito
de plastico min.

Conductor/punto de embornaje flexible con puntera sin manguito
de plastico max.

Seccioén de conductor AWG min.
Seccion de conductor AWG max.

Longitud de pelado

Senalizacion

Tipo de sefalizaciéon

Salida de sefal

Opcioén de sefal

2,5 mm?
0,2 mm?
2,5 mm?

0,25 mm?

2,5 mm?

0,25 mm?

2,5 mm?

24
14
6,5 mm
0,5 Nm
0,6 Nm

Conexion push-in
0,2 mm?

1 mm?

0,2 mm?

1,5 mm?

0,2 mm?

0,75 mm?

0,2 mm?

1,5 mm?

24
16

8 mm

LED
Contacto de sefial sin potencial

Salida de sefial activa Out 1 (digital, configurable)

Salida de sefal activa Out 2 (digital, analégica, configurable)

Contacto remoto

Sefial a tierra SGnd

Corriente de salida
Tension de salida

Potencia de salida

17 jul 2026, 5:45

Pagina 5 (23)


https://www.phoenixcontact.com/es-pc/productos/alimentacion-de-corriente-quint4-ps-3ac-24dc-5-2904620?utm_source=pdf&utm_medium=pdf

QUINT4-PS/3AC/24DC/5 - Fuente de alimentacion PHCENIX

2904620

https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/290462d

POut

UOut

Propiedades eléctricas

Numero de fases

Tension de aislamiento entrada/salida

Tension de aislamiento salida/PE

Tensién de aislamiento entrada/PE

Frecuencia de conmutacion

Propiedades del articulo

Tipo de producto
Familia de productos

MTBF (IEC 61709, SN 29500)

Directiva de proteccion del medio ambiente

Propiedades de aislamiento
Clase de proteccion
Categoria de sobretension (EN 61010-1)
Categoria de sobretension (EN 62477-1)

Grado de polucién

Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)

Corriente
Temperatura
Tiempo

Texto adicional

Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)

CONTACT

Tension de entrada U, OK

Horas de servicio

Alerta temprana de altas temperaturas
OVP Limitacién de tensién activa
Control de fases

> 100 % (Encendido en color amarillo del LED, potencia de
salida > 120 W)

> 75 % (EI LED se ilumina en verde, potencia de salida > 90 W)
> 50 % (EI LED se ilumina en verde, potencia de salida > 60 W)
> 0,9 x Ug; (EI LED se ilumina en verde)

< 0,9 x Ug; (EI LED parpadea en verde)

3

4 kV AC (ensayo de tipo)

2,4 kV AC (Ensayo individual)

0,5 kV DC (ensayo de tipo)

0,5 kV DC (Ensayo individual)

3,5 kV AC (ensayo de tipo)

2,4 kV AC (Ensayo individual)

85,00 kHz ... 107,00 kHz (Nivel de transductor auxiliar)
45,00 kHz ... 200,00 kHz (Nivel de transductor principal)

Fuente de alimentacién
QUINT POWER

> 1560000 h (25 °C)

> 914000 h (40 °C)

> 413000 h (60 °C)
Directiva RoHS 2011/65/UE
WEEE

Reach

[
II (< 5000 m)
I1l (< 2000 m)
2

25A
40°C
262000 h
400 VAC
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Corriente 25A
Temperatura 40 °C
Tiempo 235000 h
Texto adicional 480 V AC
Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)
Corriente 5A
Temperatura 25°C
Tiempo 363000 h
Texto adicional 400 V AC
Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)
Corriente 5A
Temperatura 25°C
Tiempo 327000 h
Texto adicional 480V AC
Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)
Corriente 5A
Temperatura 40 °C
Tiempo 128000 h
Texto adicional 400V AC
Expectativa de vida util (condensadores de electrolitos)
Corriente 5A
Temperatura 40 °C
Tiempo 115000 h
Texto adicional 480V AC

Dimensiones

Esquema de dimensiones

Anchura 36 mm
Altura 130 mm
Profundidad 125 mm

Medida de montaje
Distancia de montaje derechal/izquierda

Distancia de montaje arriba/abajo

Montaje alternativo

5mm/5 mm

50 mm /50 mm

PHCENIX
CONTACT
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Anchura
Altura
Profundidad

Montaje

Tipo de montaje

Indicaciones de montaje

Posicion de montaje

Con pintura de proteccion

Datos del material

Clase de inflamabilidad segun UL 94 (carcasa / bornes)
Material de la carcasa
Ejecucion del capuchon

Ejecucion de los elementos laterales
Condiciones medioambientales y de vida util

Condiciones ambientales
indice de proteccion
Temperatura ambiente (servicio)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)
Altura de fijacién
Clase de clima
Humedad del aire max. admisible (servicio)
Choque

Vibracion (servicio)
Temp Code

Normas y especificaciones

Aplicaciones para trenes

HART FSK Physical Layer Test Specification Compliance
Norma - Limitacién de corrientes armoénicas de la red
Norma - Seguridad eléctrica

Norma - Tension baja de proteccion

PHCENIX
CONTACT

122 mm
130 mm

39 mm

Montaje sobre carril DIN

alineable: Py 250 %, horizontal 5 mm, al lado de las partes
activas 15 mm, vertical 50 mm

alineable: Py <50 %, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm,
abajo vertical 20 mm

Carril horizontal NS 35, EN 60715

no

VO
Metal
Acero inoxidable X6Cr17

Aluminio

P20

-25°C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
-40°C...85°C

-40 °C

< 5000 m (> 2000 m, observar derating)

3K3 (segun EN 60721)

<95 % (a 25 °C, sin condensacién)

18 ms, 30g, por direccion en espacio (segun IEC 60068-2-27)

5 Hz ... 100 Hz busqueda de resonancia 2,3g, 90 min.,
frecuencia de resonancia 2,3g, 90 min. (segun DNV GL clase C)

T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

EN 50121-3-2

EN 50121-4

EN 50121-5

IEC 62236-3-2

IEC 62236-4

IEC 62236-5
Conformidad con tension de salida Ug
EN 61000-3-2

IEC 61010-2-201 (SELV)
IEC 61010-1 (SELV)

IEC 61010-2-201 (PELV)
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Norma - Separacién segura IEC 61558-2-16
IEC 61010-2-201

Norma: Seguridad para equipos de medicion, control, regulaciéon IEC 61010-1
y laboratorio

Norma de seguridad de transformadores EN 61558-2-16

Norma - Fuentes de alimentacién de baja tension con salida en EN 61204-3

corriente continua

Carga de la bateria DIN 41773-1

Homologacion: requisito de la industria de semiconductores con SEMI F47-0706, EN 61000-4-11

respecto a interrupciones de tension de red.

Homologaciones

CSA CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1-07
CSA-C22.2 No. 107.1-01

Homologacion para la construccion naval DNV GL, PRS, BV, LR, ABS
SiQ BG (modelo aprobado)
Homologaciones UL UL Listed UL 508

UL/C-UL Recognized UL 60950-1

UL ANSI/ISA-12.12.01 Class |, Division 2, Groups A, B, C, D T4
(Hazardous Location)

Datos CEM
Compatibilidad electromagnética Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tension Conformidad con la directiva de baja tension 2014/35/UE
Requisitos CEM de emisién de interferencias EN 61000-6-3
EN 61000-6-4
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias EN 61000-6-1
EN 61000-6-2
Requisitos CEM suministro de energia IEC 61850-3 (G,H)

EN 61000-6-5 (instalaciones de conmutacion)

Emisiones conducidas
Normas/especificaciones EN 55016

EN 61000-6-3 (clase B)

Emision de interferencias

Normas/especificaciones Norma basica complementaria EN 61000-6-5 (inmunidad a
interferencias), IEC/EN 61850-3 (suministro de energia)

Emision de interferencias
Normas/especificaciones EN 55016

EN 61000-6-3 (clase B)

Perturbaciones electromagnéticas conducidas DNV GL
DNV Clase A

Texto adicional Distribucion energética en el area

Perturbaciones electromagnéticas radiadas DNV GL
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DNV

Texto adicional

Corrientes de arménicos

Normas/especificaciones

Flicker

Normas/especificaciones

Gama de frecuencias

Descarga de electricidad estatica

Normas/especificaciones

Descarga de electricidad estatica
Descarga en contacto
Descarga en el aire

Observacion

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones

Campo electromagnético AF
Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba
Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba
Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba

Observacion

Transitorios rapidos (Burst)

Normas/especificaciones

Transitorios rapidos (Burst)
Entrada
Salida
Senal

Observacion

Carga de tension transitoria (Surge)

Normas/especificaciones

Carga de tension transitoria (Surge)

Entrada

Salida

PHCENIX

CONTACT

Clase B

Area del puente y la cubierta

EN 61000-3-2
EN 61000-3-2 (clase A)

EN 61000-3-3
EN 61000-3-3
0 kHz ... 2kHz

EN 61000-4-2

8 kV (Severidad del ensayo 4)
15 kV (Severidad del ensayo 4)
Criterio B

EN 61000-4-3

80 MHz ... 1 GHz

20 V/m (Severidad del ensayo 3)
1GHz ... 6 GHz

10 V/m (Severidad del ensayo 3)
1GHz ... 6 GHz

10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Criterio A

EN 61000-4-4

4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
4 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)

Criterio B

EN 61000-4-5

3 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica)
6 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)

1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
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Senal

Observacion

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones

Perturbaciones conducidas
Entrada/salida/sefal
Gama de frecuencias
Observacion

Tension

Campo magnético con frecuencia de la técnica de la energia

Normas/especificaciones

Frecuencia

Intensidad del campo de prueba
Texto adicional
Observacion

Frecuencia

Gama de frecuencias
Intensidad del campo de prueba
Texto adicional

Frecuencia

Intensidad del campo de prueba

Texto adicional

Caidas de tension
Normas/especificaciones
Tension
Frecuencia
Error de tension
Numero de periodos
Texto adicional

Observacion

Error de tension
Numero de periodos
Texto adicional
Observacion

Error de tensién
Numero de periodos

Texto adicional

PHCENIX

CONTACT

2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
1 kV (Severidad del ensayo 2, asimétrica)

Criterio A

EN 61000-4-6
asimétrico

0,15 MHz ... 80 MHz
Criterio A

10 V (Severidad del ensayo 3)

EN 61000-4-8
16,7 Hz

50 Hz

60 Hz

100 A/m

60s

Criterio A

50 Hz

60 Hz

50 Hz ... 60 Hz
1 kA/m

3s

0 Hz

300 A/m
DC,60s

EN 61000-4-11

400V AC

50 Hz

70 %

0,5/ 1/ 25 periodos
Severidad del ensayo 2

Criterio A: 0,5/ 1 periodo
Criterio B: 25 periodos

40 %

5/10 /50 periodos
Severidad del ensayo 2
Criterio B

0 %

0,5/1/51/50/ 250 periodos

Severidad del ensayo 2
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Observacion

Campo magnético en forma de onda

Normas/especificaciones
Intensidad del campo de prueba

Observacion

Oscilaciones sinusoidales atenuadas (Ring wave)

Normas/especificaciones

Entrada

Observacion

Perturbaciones asimétricas por cable

Normas/especificaciones
Nivel de prueba 1
Tension

Nivel de prueba 2
Tension

Nivel de prueba 3
Tension

Nivel de prueba 4
Tension

Nivel de prueba 5
Tension

Nivel de prueba 6
Tension

Observacion

Onda oscilante atenuada

Normas/especificaciones

Entrada, salida (nivel de prueba 1)
Tension

Entrada, salida (nivel de prueba 2)
Tension

Entrada, salida (nivel de prueba 3)
Tension

Senfales (nivel de prueba 1)
Tension

Senfales (nivel de prueba 2)
Tension

Observacion

Campo magnético oscilante atenuado

Normas/especificaciones

Criterio A: 0,5/ 1 periodo
Criterio B: 5/ 50 / 250 periodos

EN 61000-4-9
1000 A/m
Criterio A

EN 61000-4-12
3 kV (Severidad del ensayo 4, simétrica)
6 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)

Criterio A

EN 61000-4-16

15 Hz 150 Hz (Severidad del ensayo 4)
30V3V

150 Hz 1,5 kHz (Severidad del ensayo 4)

3V

1,5 kHz 15 kHz (Severidad del ensayo 4)
3V3oV

15 kHz 150 kHz (Severidad del ensayo 4)
30V

16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 4)
30 V (constante)

16,7 Hz 50 Hz 60 Hz (Severidad del ensayo 4)
300V (1s)

Criterio A

EN 61000-4-18

100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica)
1kV

10 MHz

1kV

100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
2,5kV

100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, simétrica)
1kV

100 kHz 1 MHz (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
2,5kV

Criterio A

EN 61000-4-10
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Intensidad del campo de prueba
Nivel de prueba 1
Intensidad del campo de prueba
Nivel de prueba 2

Observacion

Criterios

Criterio A

Criterio B

Criterio C

CONTACT

110 A/m
100 kHz
110 A/m
1 MHz
Criterio A

Comportamiento de servicio normal dentro de los limites
determinados.

Alteracion transitoria del comportamiento de servicio, que es
corregida por el propio aparato.

Efectos adversos temporales en el rendimiento que el equipo
corrige automaticamente o que pueden restablecerse
accionando los elementos de mando.
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Dibujos
Esquema de dimensiones
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65
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v > 100% Boost
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B DC OK

130

Input AC 400-500 V
DC +/- 300V
Li/- L2 L3+
12 1.3 14

1.1
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Homologaciones

% To download certificates, visit the product detail page: https://www.phoenixcontact.com/pc/productos/290462Q

% IECEE CB Scheme
ID de homologacién: SI-8533

HI[ EAC
ID de homologacion: RU S-DE.BL08.W.00764

B
ID de homologacién: LR22472797TA

ClassNK %
ID de homologacion: TA21182M

L °
ID de homologacion: 44621/B1 BV

En[ EAC
ID de homologacién: RU S-DE.BL08.W.00764

ABS
ID de homologacion: 26-0442641-PDA

Type approved
ID de homologacién: SI-SIQ BG 005/023

DNV
ID de homologacion: TAA00001YD

cCSAus
o0 ID de homologacion: 70066458

BIS Licence Document
ID de homologacién: R-41268801
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SEMI F47
ID de homologacion: SEMI F47

,Q_ cULus Listed
ID de homologacion: 20160420-E123528

,Q_ cULus Listed
ID de homologacion: E211944-A79-UL

,Q. cULus Listed
ID de homologacién: 20160701-E199827
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Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0
ECLASS-15.0

ETIM

ETIM 10.0

UNSPSC
UNSPSC 21.0

27040701
27040701

EC002540

39121000

PHCENIX
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Environmental product compliance

EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

excepciones, si fueran conocida

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EU REACH SVHC

Indicacién acerca de la sustancia candidata segun REACH (n.

° CAS)
scIp

EF3.1 Cambio climatico

CO2e kg

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstrale 8

D-32825 Blomberg

+49 (0) 5235-3 00
info@phoenixcontact.com

PHCENIX
CONTACT

Si
7(a), 7(c)-l

EFUP-25

Encontrara una tabla de declaracion RoHS de China relativa al
articulo en la zona de descargas del articulo correspondiente, en
el apartado "Declaracion del fabricante". No se emite ninguna
tabla de declaracion RoHS de China ni se requiere en ninguno
de los articulos con EFUP-E.

Lead(n.° CAS: 7439-92-1)

f60364fb-791f-4333-945f-53b6a308bb45

16,057 kg CO2e
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